Zadávateľ: Georgica, s.r.o. 
IČO: 36 622 800, Hlavná ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo

Príloha č. 2

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY


V prípade, že sa v tomto dokumente uvádzajú údaje ako konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, zadávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok službu, stavebnú prácu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov. Uchádzač musí zároveň preukázať vo svojej ponuke že, riešenia, výrobky, služby alebo stavebné práce ktoré navrhuje sú z hľadiska výkonnostných, funkčných, technických požiadaviek rovnocenné. 

V prípade, že sa v tomto dokumente alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom zadávateľom uvádza konkrétna značka, zadávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak dodávateľ objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, zadávateľ prijme aj iné dôkazy predložené dodávateľom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré zadávateľ vyžaduje.

V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle zadávateľa  a ostatné náklady súvisiace s dodaním  a montážou predmetu kúpy, balenie a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, servisná knižka, návod na obsluhu iné) a všetky potrebné doklady, ktoré sú k záruke. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom. 

[bookmark: _GoBack]Obstarávateľ zverejňuje špecifikáciu predmetu zákazky na webovej stránke: www.kallai.georgica.sk.

Požadované technické parametre:


1 logický celok: Výrobná linka na spracovanie orechov

Dávkovacia nádrž s vyklápačom : 4 ks
Hlavný rozmer 2000 x 2000 x3500 mm
	Vyrobené z 2mm valcovaného plechu, studená valcovaná konštrukcia s oceľovou kostrou

	Výpustná výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postup
	

	Povrchová ochrana: pozinkovane, náter
	



Odlpač orechov - malý separátor: 8 ks

	Hlavný rozmer 1000x1050
	

	Výkon stroja max: 600-800 kg/h
	

	Pohon: 2,2 kW remenový prevod, nastavizeľné otáčky s frenkvenčným meničom

	Vyrobené z pozinkovaného plechu  2 mm, oclová konštrukcia, 
	

	Výpustná výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postupy
	



Rebrovaný dopravník: 8 ks

	Hlavný rozmer 1000x1500x1000
	

	šírka: 1000 mm široký pás továrensky vulkanizovanej slučke
	

	Pásová kostra je vyrobená z ohýbaného plechu, násypka: vyrobená z 2 mm zinkovaného plechu

	poháňací bubon d=100, šírka: 1000
	

	Ložiská: NTN UCF 204 D1
	

	Pohon: NORD 
	

	Otáčky 13/min
	

	Prevedené rúrkovým hriadeľom
	

	Elektrický výkon 0,18 KW
	

	Protikorozna ochrana: pozinkovanie, náter
	



Palicový separátor: 2 ks 

	Vyrobené: z 2 mm oceľového plechu za studena valcovaná, 
	

	Konštrukcia s oceľovou kostrou s palicovým dávkovacím bubnom, priemer bubna 700 mm

	Výpustná výška sa zhodujes mirkou pre technologické stroje
	

	
	

	Technické údaje: 
	

	Menovitý separovací výkon 1,2 t/h (v zavislosti od miery znečistenia)
	

	Hlavný rozmer:   2200 X 1000 X 1650
	



Povrchový sušič: 2 ks 

	Zariadenie slúži na priebežné odstraňovanie vody a nalepených nečistôt z povrchu orechov priemeru 25-40 mm o hmotnosti a objeme 400 kg/m3.  Odstraňovanie vody sa vykonáva vhodnými ventilátoromi.
	

	Hlavná veľkosť:1,9x1,1x1,6 m
	

	Maximálny výkon: ~1,2 t/hod
	

	Elektrický výkon:            1,1 kW
	

	Povrchová ochrana:     Zinkovanie

Kontrolný dopravný stôl: 2 ks

	Hlavný rozmer 2000x600
	

	Šírka: 600 mm široký pás v továrenkej vulkanizovanej slučke
	

	Pásová kostra vyrobená z ohýbaného plechu
	

	Poháňací bubon: d=100, šírka 600 mm
	

	Ložiská NTN UCF 204 D1
	

	Pohon: NORD 
	

	Otáčky 13m/min
	

	Prevedenie s rúrkovým hriadeľom
	

	Elektrický výkon: 0,18 KW
	

	Protikorózna ochrana: Pozinkované
	



	



Dynamická bubnová sušička orechov: 46 ks

	Zariadenie služi na efektívne (energeticky málo náročné) vysušenie orechov podľa technologickej normy
	
	
	
	
	

	Podstatný parameter je homogenita vysušenia, kde stroj drží každý orech neustálom pohybe, tým zabezpečí vysokú homogenitu a stálosť kvality
	
	

	Typ tejto sušičky zároveň zabezpečí odstránenie zvyšných nečistôt z povrchu orecha suchím procesom, preto sa nevyžaduje umývanie s chemikáliami, preto tento
	

	spôsob sušenie je vhodné pre eko-výrobu
	
	
	
	
	

	Sušička musí byť vykurovateľna cez os ot. bubna, frakvenciu otáčok riadi frekvenčný menič, vyprázdňovanie uľahčené cez horizontálne ohýbanie stroja
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hlavný rozmer 2000x3200x2500
	
	
	
	
	

	Vyrobená:
	
	
	
	
	

	  Z 3 mm perforovaného plechu , za studena valcovaná ocelová konštrukcia s oceľovou kostrou
	
	
	
	
	

	  Z perforovaného plechu je vyrobený bubon d=1310 mm, dlžka: 3000 mm
	
	
	
	
	

	  Elektrický kalorifer  k vykurovteľnej osi bubna 12kW
	
	
	
	
	

	  1 ks ventilátor na poháňanie vzduchu cez kalorifer cez os bubona
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Výpustná výška sa zhoduje s mierkou pre technolické stroje
	
	
	
	
	

	Technické údaje:  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Výkon: 1 t (v suchom stave) za 48 h (pri vykurovaní 24h) - zavislé od poveternostných podmienok a počiatočnej vlhkosti plodov
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrický výkon 0,55 kW
	
	
	
	
	

	1 ks ventilator 0,25 kW / 700-900 Pa, 900-1900 m3/h
	
	
	
	
	

	Kalorifer v plechovej krabici, okruhlým vývodom 10-12 kw pri 32-34 C
	
	
	
	
	


 
Rebrované dopravníky na dopĺňanie sušičiek : 4 ks

	Hlavný rozmer: 3000x500 mm
	

	Pás: 500 mm široký rebrovaný pás, 70 mm rebrá, delenie rebier 250 mm v továrensky vulkanizovanej slučke

	Využiteľná dopravná dĺžka 3000 mm
	

	Dopravný uhol: max 75 stupňov
	

	Pásova kostra vyrobená z ohýbaného plechu
	

	Násypka: vyrobená z 2 mm poyinkovaného plechu
	

	Poháňací bubon: d=195 mm, šírka 500 mm
	

	Ložiská: NTN UCF 206 D1
	

	Pohon: Nord 
	

	Otáčky: 34/min
	

	Prevedenie: rúrkovým hriadeľom
	

	Elektr výkon: 0,35 kW
	

	Doplnik: Podporná konštrukcia
	


 
Triedička s automatickými baličkami : 2 ks

	Hlavný rozmer:6000x3000x1500 mm
	
	

	Vyrobené:
	
	

	Triediaci bubon: Z perforovaného plechu 3 mm. Perforácia podľa triediacich kritérií, 6 sekcii
	

	Konštrukcia: oceľová kostra
	
	

	Zberné nádrže 6 ks z pozinkovaného plechu 2mm podľa triediacich kritérií s automatickým a nastaviteľným vyprázdňovaním
	

	Meranie množstva podľa požadovaného typu balenia
	
	

	Každá sekcia vybavená automatickým váhovám zariadením 
	
	

	Výkon stroja: triedenie a balenie: 2,5 t/hod
	
	

	Elektrický výkon: 0,55 kW
	
	

	Povrchová ochrana: Pozinkovanie, náter
	
	


 
Linka na lúskanie orechov : 1 ks

	2 ks Podávač škrupinového orecha 

	   Hlavný rozmer 1000X500X500 mm

	   Výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postupy

	2 ks drvič suchej škrupiny 

	   Hlavný rozmer 600X400X1200 mm

	   Elektrický výkon 0,75 kW

	   Vyrobené z 2mm plechu (studeno valcovaná)

	   Výkon 100-150 kg/hod

	   Výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postupy

	1 ks vibračný stôl 

	   Hlavné rozmery: 2000X1000X1000 mm

	   Výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postupy

	   Pohon NORD, Elektrický výkon 0,75 kW

	1 ks vibračná triedička jadier  

	  Triedenie jadier podľa smernice do 3-4 kategórii

	   vyrobené z potravinárskeho oceľa 1-2 mm

	balička sáčková 200-500 g


 
Linka na spracovanie zelenej škrupiny : 1 ks

	1 ks Varný kotol 95l s aromatizačnou vežou

	4KS Stoly rozmeru  2000X800X1000 mm
nerez povrch, oceľová konštrukcia

	20 bm skladateľného regálového systému, 600X1800 mm




2 logický celok: Nákladné vozidla na prevoz hotových výrobkov
	Nákladné vozidla na prevoz hotových výrobkov (pickupy): 2 ks

	

	Karoséria: Double Cab s úplným prekrytím úložnej plochy pevnou strechou

	Naftový motor

	2,2-3,0 TD 110-200 kW 

	prevodovka min 6  rýchlostná, možnosť prepínania do pohonu 4X4

	Vybavenie: automatická klimatizácia s peľovým filtrom, vyhrievanie predných sedadiel

	dĺžka: 5300-5800 mm

	nosnosť úložnej plochy 1100-1300 kg

	dĺžka nákladného priestoru 1400-1800 mm

	šírka nákladného priestoru 1400-1700 mm

	hĺbka nákladného priestoru 400-650 mm



3 logický celok: Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík: 2 ks

	Technické parametre:
	
	

	Pohon
	 diesel 
	

	Nosnosť
	1400-1800
	 kg

	Voľný zdvih (h2)
	120-180
	 mm

	Zdvih (h3)
	2800-3500
	 mm

	Výkon motoru podla ISO 1585
	20-30,5
	 kW

	Spotreba pohonných hmôt
	1,5-2,5
	 l/h (kg/h)



4 logický celok: Umelohmotné ovocinárske bedne

Umelohmotné ovocinárske bedne:  300 ks

	Rozmer:
	1200X1000X785 mm
	

	Objem 
	650-700 l
	
	

	Výška od terénu 100-110 mm
	

	Materiál
	Plast 
	
	



1

Zadávate


ľ


:


 


Georgica, s.r.o.


 


 


IČO: 


36


 


622 800


, 


Hlavná ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo


 


 


1


 


Príloha č. 2


 


 


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY


 


 


 


V prípade, že sa v


 


tomto dokumente uvádzajú údaje ako


 


konkrétny výrobca, výrobný 


postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 


zadávateľ


 


má na mysli takýto 


„alebo ekvivalentný“ 


výrobok službu, stavebnú prácu, 


a


 


umožňuje v


 


každom jednom prípade dodanie ekvivalentov. Uchádzač m


usí zároveň 


preukázať 


vo svojej ponuke 


že, riešenia, výrobky, služby alebo stavebné práce ktoré 


navrhuje sú z


 


hľadiska výkonnostných, funkčných, technických požiadaviek 


rovnocenné. 


 


 


V


 


prípade, že sa v


 


tomto dokumente 


alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom


 


zadávateľom


 


uvádza konkrétna značka, 


zadávateľ


 


prijme aj inú značku, ktorej 


podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. 


Ak 


dodávateľ


 


objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, 


zadávateľ


 


prijme 


aj iné dôkazy predložené 


dodávateľom


, ako je technická 


dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo 


služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, 


ktoré 


zadávateľ


 


vyžaduje.


 


 


V


 


cene


 


musí byť


 


zahrnuté zaškolenie obsluhy v


 


sídle 


zadávateľa 


 


a ostatné náklady súvisiace 


s


 


dodaním  


a


 


montážou 


predmetu kúpy


, balenie


 


a


 


dodania písomnej dokumentácie patriacej 


k


 


predmetu kúpy (preberací 


-


 


odovzdávajúci protokol, servisná knižka, návod na 


obsluhu


 


iné


)


 


a


 


všetky potrebné doklady, ktoré sú k


 


záruke


.


 


Písomná dokumentácia bude vyhotovená 


v


 


jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený 


v


 


jazyku českom. 


 


 


Obstarávateľ zverejňuje špecifikáciu predmetu zákazky na 


webovej stránke


: 


www.kallai.georgica.sk


.


 


 


Požadované technické parametre:


 


 


 


1 logický celok: Výrobná linka na spracovanie orechov


 


 


Dávkovacia nádrž s


 


vyklápačom : 4 ks


 


Hlavný rozmer


 


2000 x 2000 


x3500 mm


 


Vyrobené z 2mm valcovaného plechu, studená valcovaná konštrukcia s oceľovou kostrou


 


Výpustná výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postup


 


 


Povrchová ochrana: pozinkovane, náter


 


 


 


Odlpač


 


orechov 


-


 


malý separátor: 8 ks


 


 


Hlavný rozmer 1000x1050


 


 


Výkon stroja max: 600


-


800 kg/h


 


 


Pohon: 2,2 kW remenový prevod, nastavizeľné otáčky s frenkvenčným meničom


 




Zadávate ľ :   Georgica, s.r.o.     IČO:  36   622 800 ,  Hlavná ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo     1   Príloha č. 2     ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY       V prípade, že sa v   tomto dokumente uvádzajú údaje ako   konkrétny výrobca, výrobný  postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby,  zadávateľ   má na mysli takýto  „alebo ekvivalentný“  výrobok službu, stavebnú prácu,  a   umožňuje v   každom jednom prípade dodanie ekvivalentov. Uchádzač m usí zároveň  preukázať  vo svojej ponuke  že, riešenia, výrobky, služby alebo stavebné práce ktoré  navrhuje sú z   hľadiska výkonnostných, funkčných, technických požiadaviek  rovnocenné.      V   prípade, že sa v   tomto dokumente  alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom   zadávateľom   uvádza konkrétna značka,  zadávateľ   prijme aj inú značku, ktorej  podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.  Ak  dodávateľ   objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách,  zadávateľ   prijme  aj iné dôkazy predložené  dodávateľom , ako je technická  dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo  služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky,  ktoré  zadávateľ   vyžaduje.     V   cene   musí byť   zahrnuté zaškolenie obsluhy v   sídle  zadávateľa    a ostatné náklady súvisiace  s   dodaním   a   montážou  predmetu kúpy , balenie   a   dodania písomnej dokumentácie patriacej  k   predmetu kúpy (preberací  -   odovzdávajúci protokol, servisná knižka, návod na  obsluhu   iné )   a   všetky potrebné doklady, ktoré sú k   záruke .   Písomná dokumentácia bude vyhotovená  v   jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený  v   jazyku českom.      Obstarávateľ zverejňuje špecifikáciu predmetu zákazky na  webovej stránke :  www.kallai.georgica.sk .     Požadované technické parametre:       1 logický celok: Výrobná linka na spracovanie orechov     Dávkovacia nádrž s   vyklápačom : 4 ks   Hlavný rozmer   2000 x 2000  x3500 mm  

Vyrobené z 2mm valcovaného plechu, studená valcovaná konštrukcia s oceľovou kostrou  

Výpustná výška sa zhoduje s mierkou pre technologické postup   

Povrchová ochrana: pozinkovane, náter   

  Odlpač   orechov  -   malý separátor: 8 ks    

Hlavný rozmer 1000x1050   

Výkon stroja max: 600 - 800 kg/h   

Pohon: 2,2 kW remenový prevod, nastavizeľné otáčky s frenkvenčným meničom  

